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HP 9100 
Sumpfkalkfarbe 

 

 
Zusammensetzung: HP 9100 ist eine rein mineralische Sumpfkalkfarbe. Sie besteht aus 

reinstem Weissfettkalk, Kalksinterwasser, Metasilikaten und 
dolomitischen Mineralien. 

 

Anwendung: HP 9100 wird als Wandfarbe im Innenbereich eingesetzt. HP 9100 
reguliert das Raumklima (feuchtigkeitsregulierend), ist hoch 
dampfdiffusionsoffen (atmungsaktiv), unbrennbar (Brandschutzklasse 
A1), für Allergiker geeignet, stark desinfizierend, lichtecht, antistatisch 
und schimmelpilzwidrig. HP 9100 ist baubiologisch unbedenklich, leicht 
verarbeitbar, hat einen spannungsarmen Carbonisierungsververlauf 
und führt zu festen, nicht kreidenden Oberflächen.   HP 9100 kann für 
viele verschiedene Techniken eingesetzt werden, z.B. al Fresco uva. 
Mit der Zugabe von kalkechtem Pigment lassen sich viele natürliche 
Farbtöne erzielen. 

  

Untergrund: Der rein mineralische Untergrund muss trocken, atmungsaktiv, 
staubfrei, tragfähig und frei von allen Verunreinigungen aller Art sein. 
Stark saugende Untergründe sind vorzunässen. Zu glatte Untergründe 
sollten leicht aufgeraut werden. Sandelnde Untergründe müssen 
entfernt oder verfestigt werden. Der Untergrund ist gemäß DIN 18350 
zu prüfen und vorzubereiten. Die Tragfähigkeit von Altbeschichtungen 
ist durch eine Abrissprüfung/Haftzugprüfung zu testen. Gipsputz ist 
kein geeigneter Untergrund.                                                                                                                                      

 

Verarbeitung: Den Eimerinhalt zur Erreichung der richtigen streichfähigen Konsistenz 
1 Minute mit einem geeigneten Mischwerkzeug langsam (ca. 
300U/min) aufmischen. Mit einem Kalkquast oder geeignetem Pinsel 
auftragen. 

 

Materialbedarf:        1 kg HP 9100 ergibt bei 0,2mm Auftragsstärke ca. 1,5-4 m2. Die 
Verbrauchsangaben sind Erfahrungswerte, die aber je nach 
Untergrundbeschaffenheit und Auftragstechnik erheblich abweichen 
können. Genaue Verbrauchswerte lassen sich mit einer Musterfläche 
am jeweiligen Objekt erstellen. 
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Besondere Hinweise:    Nicht bei Luft- und Objekttemperaturen unter +150C und  Luftfeuchtig- 
                                            keitswerten unter 40 % verarbeiten. Während der Karbonisierung vor  
                                            zu  hohen Temperaturen (z.B. künstliche Beheizung, künstliche Luft- 
                                            entfeuchtung, direkte Sonneneinstrahlung) und zu schnellem  
                                            Feuchtigkeitsentzug schützen. Nicht mit anderen als denvom Hersteller 
                                            empfohlenen Materialien mischen. Nicht auf dauerfeuchte- oder salz- 
                                            belasteten Untergründen verwenden. Schleifarbeiten sind vollflächig 
                                            durchzuführen, um ein gleichmäßiges Saugverhalten zu erzielen. Bei 
                                            der  Aushärtung für ausreichende Belüftung (z.B. wiederholtes kurz- 
                                            zeitiges Stoßlüften) sorgen. HP 9100 karbonisiert nur bei aus- 
                                            reichender Frischluftzufuhr (CO2-Zutritt) und nicht zu niedriger 
                                            Temperatur.       
 

Reinigung der   :            Unmittelbar nach Gebrauch können die Werkzeuge mit Wasser 

Werkzeuge                      gereinigt werden.                                      

 
Lieferung:                       In Eimern zu 12,5kg netto. 

 

Lagerung:                       HP 9100 ist im ungeöffneten Originalgebinde bei Temperaturen von 
+50C bis +250C unbegrenzt lagerfähig. Die Angaben der Lagerfähigkeit 
beziehen sich auf das Herstelldatum und gelten nur bei 
ordnungsgemäßer Lagerung und Transport. Frost zerstört die feinen 
Submikropartikel der Sumpfkalkfarbe. 

                                 
 

Qualitätsüberwachung: HP 9100 wird laufend im Werklabor auf die Einhaltung seiner 
Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht. 

 

Technische Daten:         Druckfestigkeit mind. 0,5 N/mm2, Dampfdiffusionswiderstandszahl µ  
                                         ca. 8, Oberfläche nach BET ca. 55 m2. 

 

Sicherheitshinweise:    HP 9100 enthält Calciumhydroxid und reagiert deshalb mit Wasser 
                                        stark alkalisch (pH-Wert 11,5-13). Aufgrund der starken Alkalität Haut  
                                            und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. 
                                            Geeignete Schutzbrille/Handschuhe und Kleidung tragen. Das Produkt  
                                            darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
                                            Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. 
 

 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage. 
Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzel- 
fall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.   
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